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MODE RÉGLAGE

 1 -  Réaliser un puisage minimum suffisant par rapport  
à la taille du mitigeur.

MODE FONCTIONNEMENT NORMAL

En fin de réglage, le boitier de commande doit être sur l’écran principal,  
en  mode de fonctionnement normal. 

- l’actionneur électrique est inactif, 
- la régulation est prise en charge mécaniquement par le bilame.

Écran d'accueil - Mode de fonctionnement normal

Réglage de la température de l'eau mitigée - Mode réglage Programmation de cycles de désinfection

Historique

Paramètre

2 - La température d’eau mitigée évolue pour atteindre la consigne.

3 -  Attendre la stabilisation du réglage de la température. 

 Pendant le réglage rester sur cet écran.

 Bien attendre la fin du réglage avant d’arrêter le puisage.

4 -  Le réglage se termine avec enregistrement de la position de l’actionneur : 

- soit automatiquement si température atteint la cible (± 0,5°C pendant 30 s) 

- soit lors du retour manuel vers l’écran principal par les touches < et > Retour de température d’eau mitigée

Approche de la consigne dans cette phase 
(Sonde sur mitigeur)

Effectuer le réglage de température

Réglage T° mitigée
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Réglage T° mitigée
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Réglage T° mitigée

50.0°C50.0°C

Jeu 16/10/18 13:44

50.0°CTempérature
Eau mitigée

Bouclage      45.7°C
       Normal

SD
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Consigne de température

À régler par les touches + et - puis OK

⟹  Cycle de réglage automatique  
(actionneur actif pendant 5 min max)

Écran principal

1
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SETTING MODE

 1 -  Run the water enought following the size  
of the mixing valve.

NORMAL OPERATING MODE

At the end of the setting, the controller schould be in home screen,  
und er normal operating mode. 

- electric actuar disabled, 
- control is only managed mecanically by the bimetallic strip.

Home screen - Normal operating mode

Setting the mixed water temperature - Setting mode Programming the disinfection cycles

History

Parameter

2 - The mixed water temperature is changing to reach the set point.

3 -  Wait the stabilization of the temperature setting. 

 During the setting stay on this screen.

 Well wait for the end of the setting before stopping the water run.

4 -  The setting ends with recording of the position of the actuator: 

- seither automatically if temperature reaches the target (± 0,5°C during 30 s) 

- sor during manual return towards the main screen by < and > keys Measurement of mixed water temperature

Try to reach the set point in this phase 
(Mixing valve sensor)

Perform the temperature setting

Mixed T° setting
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Mixed T° setting
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Mixed water    48.8°C

Thu 16/10/18 17:11

 50.0°CMixed Water
Temperature

Loopback       45,7°C
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Mixed T° setting
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Réglage T° mitigée

Eau mitigée    48.8°C

Réglage T° mitigée
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50.0°CTempérature
Eau mitigée
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Temperature set point

To adjust using + and - keys then validate by OK

⟹  Automatic adjustement cycle  
(activate actuator for 5 min max)

Principal screen
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VOYANT ACTIONNEUR E-ULTRAMIX

	 ◉ Rouge permanent : plein chaud

	 ◉ Rouge clignotant rapide : en réglage vers chaud

	 ◉ Vert permanent : plein froid

	 ◉ Vert clignotant rapide : en réglage vers froid

	 ◉ Vert clignotant lent 1 fois toutes les 10 s actionneur à 10% de la course 

	 ◉ Éteint : ne fonctionne pas

ACTUATOR PANEL LIGHT E-ULTRAMIX

	 ◉ Steady red: full hot

	 ◉ Fast red flashing: adjustment hot side

	 ◉ Steady green: full cold

	 ◉ Fast green flashing: adjustment cold side

	 ◉ Low green flashing 1 time every 10 s actuator at 10% of the actuator stroke 

	 ◉ Shutt off: doesn’t work

LED actionneur

Actuator LED
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See the video
Consultez la vidéo
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