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Koelstop
De Watts Koelstop is dé oplossing voor het blokkeren van de koelfunctie in bijv. sanitaire ruimtes van 
woningen en/of gebouwen waar de koelfunctie niet gewenst is.

De koelstop wordt geplaatst in de aanvoerleiding van een vloerverwarmingsgroep en sluit een groep van 
de vloerverwarming- of koelsysteem af, wanneer de watertoevoer een temperatuur heeft bereikt van 
<18 - 25ºC . 

De koelstop werkt autonoom, er hoeft dus geen gebruik te worden gemaakt van elektrische regeling.

VOORDELEN

• Kostenefficiënte en 
duurzame oplossing

• Universeel toepasbaar

• Snel en eenvoudig te 
monteren

• Autonome werking

• Geen elektronische 
apparatuur nodig

• Thermostatisch inregelbaar 
(18 - 25°C)

TECHNISCHE GEGEVENS

• Max. werktemperatuur:  60°C

• Glycol (propylene) toepassing: max. 
50%

• Min. sluittemperatuur  <18°C

• Max. sluittemperatuur 25°C

• Max. werkdruk 10 bar

• Capaciteit bij ΔP 1 bar: 0.52 (Kv 
waarde)
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Messing lichaam

Thermo element

Drukveer

Aansluiting 3/4” Euroconus

Instelplug t.b.v. 
temperatuur

Afsluitdop met  
EPDM-afdichting

Artikelnummer Aansluitingen VE
900020165 3/4” x 3/4” EC 1



Coolstop thermostatique
Installation de chauffage et de refroidissement
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Coolstop
Le Coolstop Watts est la solution pour bloquer la fonction de refroidissement dans, par exemple, les 
pièces sanitaires des maisons et/ou des bâtiments où la fonction de refroidissement n’est pas souhaitée.

Le Coolstop est placé dans le tuyau d’alimentation d’un groupe de chauffage par le sol et ferme un groupe 
du système de chauffage par le sol ou de refroidissement, lorsque l’alimentation en eau a atteint une 
température de <18 - 25ºC . 

Le Coolstop fonctionne de manière autonome, il n’y a donc pas besoin de commande électrique.

AVANTAGES

• Solution rentable et durable

• Universellement applicable

• Montage rapide et facile

• Fonctionnement autonome

• Aucun équipement 
électronique requis

• Réglable par thermostat  
(18 - 25°C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Température maximale d’utilisation:  
60°C

• Application du glycol (propylène): 
max. 50%

• Température de fermeture minimale  
<18°C

• Température de fermeture maximale 
25°C

• Pression de service maximale  
10 bar

• Débit à ΔP 1 bar : 0.52 (valeur Kv)
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Corps en laiton

Élément thermique

Ressort de pression

Connexion 3/4” Euroconus

Fiche de réglage de 
la température

Capuchon 
d’étanchéité 
avec Joint EPDM

Référence DN UE
900020165 3/4” x 3/4” EC 1
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