Références chantier

Microflex au 27eme BCA

Rénovation du réseau primaire : 3 km de tubes
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Problématique

Rénovation du réseau de
chauffage, concu en acier il
y a plus de 40 ans : une
seule chaufferie et 26
sous-stations.

Pertes thermiques élevées

Ou
27éme Bataillon de

Chasseurs Alpins de
Cran-Gevrier (74)

Quand
Juillet 2019

Quoi

Tube simple Uno en dia
125 a 75 et Tube Duo en
dia 63 a 25 : plus de 3 kms

Acteurs

Installateur : Acofroid
(69680 Chassieu)
Négoce : Sorofi

WWATTS

Criteres de choix

Priorité a la réalisation d'un réseau en classe 3 d'isolation, avec un
minimum de déperditions.

Recherche d'un minimum de manipulations.

Adaptation aux multiples configurations.Texte

Paroles de clients

Acofroid apprécie la rapidité et la simplicité de mise en oeuvre du
systeme Microflex car la manipulation se fait en une seule fois (tube ,
isolation et gaine extérieure). de plus, la certificaton ACS a rendu
possible la rénovation simultanée du réseau d'ECS.

Grace au service technique de Watts qui a calculé les pertes de
charges et défini les accessoires nécessaires, le planning de livraison
s'est échelonné dans le temps.

La grande flexibilité pour s'adapter a toutes les configurations et une
maintenance facilitée ont convaincu le client final.
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