Référence chantier

Microflex® - Base d'Orange

Distribution des réseaux de chauffage

—— WWATTS



Pourquoi Microflex® ?

- Facilité d'installation

- Limitation du nombre de raccords gréce a la flexibilité de Microflex®
- Peu de déperditions thermiques grace a la pré-isolation

- Durabilité des tubes pré-isolés

- Le service Watts d'aide au dimensionnement et au chiffrage

Problématique

Remplacer, lors d'une
rénovation, les tuyauteries
de distribution en diminuant
les déperditions thermiques
et risques de fuite

Oou
Base Aérienne d'Orange
(84)

Quand
Octobre 2022 Paroles de clients

Sur la base aérienne d'Orange, les anciennes tuyauterie acier reliant la
chaufferie centrale aux différents systemes de chauffage des batiments
Quoi devaient étre remplacées (environ 800 metres de tuyauterie).

800 m de tubes Microflex®
Uno DN 63, 75 et 90 +
accessoires

L'entreprise Fauché (Agence Défense Mediterranée), acteur majeur de
la maintenance multitechniques, souhaitait pour son client une solution
de distribution alliant facilité de pose, limitation de potentielle fuites au
niveau de raccords et éviter le maximum de déperditions thermiques du

Acteurs systéme de distribution. Microflex® répondait & tous ces critéres.
Installateur: Fauché

(Agence Défense L'entreprise Fauché a apprécié "la flexibilité de Microflex® qui limite le
Mediterranée) nombre de découpes et raccords et ainsi évite de potentielles fuites".
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