Référence chantier

Vannes d'equilibrage iDROSET

Ameélioration du confort sanitaire et de la sécurité
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Configuration ler bloc sanitaire

- 2 ballons d’eau chaude électriques 3000 litres montés avec un retour
de boucle au niveau du recyclage

- En sortie du second ballon: réseau de distribution d’eau chaude
sanitaire composé de 7 sous boucles équipées d’autant de vannes
d’équilibrage iDROSET. Chaque sous-boucle alimente 7 & 8 robinets.

Problématique

Rénovation des 10 blocs
sanitaires afin d'améliorer le
confort sanitaire et la
sécurité des vacanciers.

Ou

Camping 5* du Camp du
Domaine a
Bormes-les-Mimosas

Quand
Mars 2021 Paroles d'installateur

Les anciennes vannes mélangeuses mécaniques ne permettaient pas

d’obtenir une bonne régulation de la température de I’eau chaude
Quoi sanitaire. « En ajustant et réglant avec précision le débit d’eau dans le
réseau, les vannes d’équilibrage iDROSET assurent une répartition
homogeéne et un bon équilibrage de celui-ci en fonction des besoins.
Elles garantissent aux campeurs de I’eau chaude a toute heure de la
journée, méme durant les pics d’utilisation des douches, le matin et en
fin de journée. Faciles a installer, ces vannes statiques d’équilibrage ont

vannes d'équilibrage
statiques IDROSET

Acteurs également un autre avantage : leur cadran intégré qui facilite la lecture
L'équipe technique du et le réglage », conclut Thierry Morlot, Responsable Technique du
camping camping.

WWATTS

WATTS INDUSTRIES France

1590 avenue d’Orange ® SORGUES 84275 VEDENE ¢ FRANCE
Tél. +33 (0)4 90 33 28 28 * Fax +33 (0)4 90 33 28 29/39
contact@wattswater.com e www.wattswater.fr

Camping bormes idroset - juin 2021 © 2021 Watts



	Champ de texte 2: Vannes d'équilibrage iDROSET
	Champ de texte 3: Amélioration du confort sanitaire et de la sécurité  
	Champ de texte 1: Référence chantier
	Champ de texte 20: Camping bormes idroset - juin 2021 
	Champ de texte 6: - 2 ballons d’eau chaude électriques 3000 litres montés avec un retour de boucle au niveau du recyclage 
- En sortie du second ballon: réseau de distribution d’eau chaude sanitaire composé de 7 sous boucles équipées d’autant de vannes d’équilibrage iDROSET. Chaque sous-boucle alimente 7 à 8 robinets. 
	Champ de texte 4: Configuration 1er bloc sanitaire
	Champ de texte 10: Où
	Champ de texte 12: Quand
	Champ de texte 14: Quoi
	Champ de texte 16: Acteurs
	Champ de texte 8: Rénovation des 10 blocs sanitaires afin d'améliorer le confort sanitaire et la sécurité des vacanciers.
	Champ de texte 11: Camping 5* du Camp du Domaine à Bormes-les-Mimosas
	Champ de texte 13: Mars 2021
	Champ de texte 15: vannes d'équilibrage statiques iDROSET 
	Champ de texte 17: L'équipe technique du camping
	Champ de texte 5: Paroles d'installateur
	Champ de texte 7: Les anciennes vannes mélangeuses mécaniques ne permettaient pas d’obtenir une bonne régulation de la température de l’eau chaude sanitaire. « En ajustant et réglant avec précision le débit d’eau dans le réseau, les vannes d’équilibrage iDROSET assurent une répartition homogène et un bon équilibrage de celui-ci en fonction des besoins. Elles garantissent aux campeurs de l’eau chaude à toute heure de la journée, même durant les pics d’utilisation des douches, le matin et en fin de journée. Faciles à installer, ces vannes statiques d’équilibrage ont également un autre avantage : leur cadran intégré qui facilite la lecture et le réglage », conclut Thierry Morlot, Responsable Technique du camping.
	Champ de texte 18: Problématique
	Image2_af_image: 
	Image3_af_image: 
	Image4_af_image: 
	Image1_af_image: 
	Image5_af_image: 


