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	Champ de texte 2: Des disco dans un gratte-ciel
	Champ de texte 3: Comment assurer la protection des réseaux d'eau
	Champ de texte 1: Référence chantier
	Champ de texte 20: Tour Pacific - disco - mai 2021
	Champ de texte 6: - conformité réglementaire EN 12729
- largeur de gamme : diamètre 50 à 200 mm
- encombrement identique pour éviter les travaux d'adaptation
- simplification du suivi et de la maintenance
- soutien technico-commercial
	Champ de texte 4: Critères de choix
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	Champ de texte 8: Vaste maillage de canalisations tant en eau potable qu'en sécurité incendie - mise en conformité - maintenance
	Champ de texte 11: Tour Pacific - secteur Valmy Paris La Défense
	Champ de texte 13: Février 2021
	Champ de texte 15: 8 disconnecteurs de type BA : 2 en 200, 2 en 100, 2 en 65 et 2 en 50 mm dia. 
	Champ de texte 17: OA7 Energy
	Champ de texte 5: Paroles de clients
	Champ de texte 7: Sur une surface totale de 55 000 m², la Tour Pacific est haute de 25 étages. Le réseau de distribution d'eau est organisé selon deux utilisations principales : alimentation en eau froide/chaude sanitaire et circuit de sécurité incendie.
"Watts m'a conforté dans mon choix en m'assurant que les disconnecteurs retenus correspondaient bien et que leur encombrement serait le même" indique Mr Derouiche, chargé d'affaires de la société OA7 Energy.
"L'installation a nécessité l'intervention de 4 personnes pendant 4 jours, et l'utilisation de matériel de levage."
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