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	Champ de texte 2: Vannes d'équilibrage iDROSET
	Champ de texte 3: Chauffage sur mesure au théâtre de Dole
	Champ de texte 1: Référence chantier
	Champ de texte 20: Théâtre dole idroset - juin 2021
	Champ de texte 6: - Remplacement de la chaudière charbon
- Raccordement au réseau de chaleur alimenté à la biomasse
- Réseaux de tubes à ailettes dessinés sur mesure et alimentés par une distribution en tubes acier électrozingué sertis
- 14 corps de chauffe pour une puissance totale de 50 kW
	Champ de texte 4: Rénovation profonde du chauffage
	Champ de texte 10: Où
	Champ de texte 12: Quand
	Champ de texte 14: Quoi
	Champ de texte 16: Acteurs
	Champ de texte 8: Mise aux normes en matière de sécurité incendie et d'accessibilité, et amélioration du confort des spectateurs à savoir la rénovation du chauffage.
	Champ de texte 11: Théâtre de Dole
	Champ de texte 13: Mars 2021
	Champ de texte 15: 14 vannes d'équilibrage statiques iDROSET en DN 20
	Champ de texte 17: Franc Comtoise de Confort
Sofinther Dijon
	Champ de texte 5: Paroles d'installateur
	Champ de texte 7: Pour assurer un débit analogue dans tous les tubes à ailettes et donc une répartition homogène de la chaleur, chacun d'entre eux a été équipé de vannes d'équilibrage statiques iDROSET. Une opération nécessaire selon lui, pour éviter que les premiers émetteurs ne gardent toute la puissance, au détriment de ceux situés en bout de ligne.
L'installateur règle lui-même le débit souhaité en litres/minute en tournant dans un sens ou dans l'autre la couronne extérieure. "Le réglage est très facile, il n'y a pas besoin de mallette, ce qui est un gain de temps appréciable", explique Laurent Paysant, responsable d'affaires à la Franc Comtoise de Confort. 
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