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Problématique

Alimenter la sous station de
I'internat de I'école en
chauffage, depuis la
chaufferie centrale, en
limitant les déperditions
thermiques

Ou
IRSAM IRS de Provence a
Marseille (13)

Quand
Fevrier 2023

Quoi
120 m de tubes Microflex®
Uno DN 63 + accessoires

Acteurs

Installateur: H.Saint-Paul
MoA: Association IRSAM

WWATTS

Pourquoi Microflex® ?

- Facilité d'installation

- Disponibilté et découpe a la demande

- Le service Watts d'aide au dimensionnement et au chiffrage
- Peu de déperditions thermiques grace a la pré-isolation

- Durabilité des tubes pré-isolés
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Paroles de clients

Pour Iinternat de I'école IRS de Provence, la sous-station était reliée a
la chaufferie centrale par des réseaux en acier (environ 120 metres de
tuyauterie) ne permettant pas le pilotage batiment par batiment.

L'entreprise H. Saint-Paul, 60 ans d'expertise dans l'installation et la
maintenance des réseaux de chauffage et climatisation, a proposé a
son client d'alimenter directement la sous-station de |'internat, la
rendant indépendante des autres batiments. La "durabilité", "la
limitation des déperditions thermiques du systéme de distribution” et "la
disponibilité des produits pour intervenir vite sur chantier" ont été les
criteres déterminants pour I'entreprise H. Saint-Paul dans le choix de

Microflex®.
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